[bookmark: _GoBack]Installation d’un serveur de supervision Centreon
Bertrand Caplet
2 mai 2018

Table des matières
1.	Téléchargement de Centreon	3
2.	Créer une machine virtuelle	3
3.	Installation de CentOS	4
4.	Configuration de Centreon	6
a.	Récupération de l’adresse IP du serveur	6
b.	Dépendances de Centreon	6
c.	Configuration du compte admin	6
d.	Configuration de la base de données	7
e.	Finalisation de la configuration	8
5.	Mise en place Supervision PFsense	8
a.	Ajout de l’hôte PFsense	8
b.	Configuration du service pour superviser OpenVPN	9
c.	Redémarrage du poller	10
d.	Vérification de la supervision	11



1. [bookmark: _Toc513017199]Téléchargement de Centreon
Téléchargez Centreon à partir du site officiel : https://download.centreon.com/
Sélectionnez la dernière version de l’iso de Centreon disponible (actuellement Centreon 3.4.1)
[image: ]
2. [bookmark: _Toc513017200]Créer une machine virtuelle
Créez une nouvelle machine virtuelle sur l’hyperviseur de votre choix (VMware Workstation, Virtualbox). Sélectionnez CentOS ou RedHat 64 bits comme OS en fonction de l’hyperviseur.
Configurer la VM pour démarrez sur l’ISO de Centreon.


3. [bookmark: _Toc513017201]Installation de CentOS
Sélectionnez Français comme langue et Français (latin 9) en disposition de clavier
[image: ]	[image: ]

Ensuite, sélectionnez les périphériques de stockage basiques.
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Et validez le formatage du disque dur en sélectionnant Oui. Abandonner toutes les données
[image: ]
En nom d’hôte, mettre un nom formel, comme supervision.algobreizh.local
Définir un mot de passe root
[image: ]
Pour le partitionnement, sélectionner Utiliser tout l’espace puis Ecrire les modifications sur le disque.
Pour le type d’installation, sélectionner Central server with database.
[image: ]
L’installation des paquets commence. A la fin, redémarrez la VM sans l’iso de connecté.
4. [bookmark: _Toc513017202]Configuration de Centreon
a. [bookmark: _Toc513017203]Récupération de l’adresse IP du serveur
Se connecter avec le compte root que vous avez configuré précédemment.
Récupérez l’adresse IP de la machine avec la commande ip a s par exemple.
Puis accédez à l’url au format suivant http://[ADRESSE_IP_SRV_CENTREON]/centreon
[image: ]
b. [bookmark: _Toc513017204]Dépendances de Centreon
Centreon fait une vérification des dépendances et il nous précise que le fuseau horaire de php n’est pas défini.
Editez le fichier /etc/php.ini et chercher la ligne « ;date.timezone ». Décommenter cette ligne en supprimant le ; puis définir le paramètre à « Europe/Paris »
Redémarrez le serveur apache avec la commande suivante : service httpd restart
c. [bookmark: _Toc513017205]Configuration du compte admin
Retournez sur votre navigateur et rafraichir la page. Il ne doit plus y avoir d’erreur.
[image: ]
Continuez la procédure d’installation.


Définir le mot de passe du compte admin ainsi que le nom, prénom et l’adresse email.
[image: https://www.supinfo.com/articles/resources/214698/2191/16.png]
d. [bookmark: _Toc513017206]Configuration de la base de données
Définir un nouveau mot de passe pour le compte utilisateur de la base de données.
[image: https://www.supinfo.com/articles/resources/214698/2191/17.png]


e. [bookmark: _Toc513017207]Finalisation de la configuration
Cliquez sur terminer l’installation.
[image: ]
Vous pouvez désormais vous connecter avec le compte admin que vous avez défini plus tôt.
5. [bookmark: _Toc513017208]Mise en place Supervision PFsense
a. [bookmark: _Toc513017209]Ajout de l’hôte PFsense
Dans la partie configuration puis hôte, ajouter un nouvel hôte avec le nom PFsense et l’adresse IP 192.168.150.126.
Pour la communauté SNMP mettre sio-read et version 2c. Dans modèle, sélectionner OS-Linux-SNMP
En fuseau horaire, sélectionner Europe/Paris
[image: ]


En commande de vérification sélectionnez ping, sélectionner 24x7 en période de contrôle, 3 dans nombre de contrôle avant validation de l’état et 1*60 secondes dans Intervalle normale de contrôle et Intervalle non-régulier de contrôle
[image: ]
b. [bookmark: _Toc513017210]Configuration du service pour superviser OpenVPN
Allez dans la partie configuration puis services, lier le service à l’hôte PFsense qui vient d’être créé. 
Dans description, noter OpenVPN TCP et dans commande de vérification mettre check_tcp_custom et mettre 1194 comme port
[image: ]


Ensuite dans période de contrôle mettre aussi 24x7, 3 dans nombre de contrôle avant validation de l’état et 1*60 secondes dans intervalle normal de contrôle et intervalle non-régulier de contrôle
[image: ]
c. [bookmark: _Toc513017211]Redémarrage du poller
Allez dans configuration puis poller ou collecteur, cliquer sur export configuration
[image: ]
Sélectionnez votre poller, en l’occurrence nous en avons qu’un, « central »
Cochez les cases suivantes:
· Générer les fichiers de configuration
· Déplacer les fichiers générés
· Redémarrer l’ordonnanceur
Enfin cliquez sur export ou exporter
[image: ]
d. [bookmark: _Toc513017212]Vérification de la supervision
Allez désormais dans la partie Supervision puis status details ou détails des status.
L’hôte PFsense doit être présent et tous les statuts des services OK.
[image: ]
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Download Centreon

This download portal gives access only to the current version (3.x) of Centreon - formerly known as CES Standard. Centreon is our
signature open source monitoring platform that is completely free to se without constraints and resource limitations. It embeds al
‘open source components that are required to run a standard Centreon monitoring platform.

The Centreon monitoring platform is the cornerstone for all other Centreon solutions and modules developed and commercialized for
comprehensive enterprise monitoring. Please contact our sales team (sales@centreon com) or Visit Centreon website to leam more.
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What language would you like to use during the
installation process?

Bulgarian (Bbnrapcki)

Catalan (Catala)
Chinese(simplified) (32 (&%) )
Chinese(Traditional) (37 (&) )
Croatian (Hrvatski)

Czech (Cestina)

Danish (Dansk)

Dutch (Nederlands)

English (English)

Estonian (eesti keel)

Finnish (suomi)

French (Francais)

German (Deutsch)





image3.png
Veuillez sélectionner le clavier de
votre systeme.

Danois (latin1)
Dvorak
Espagnol
Estonien
Finnois

Finnois (latin1)
Francais
Francas (latin1)

Francais (pc)
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Quel type de périphériques contient votre installation ?

Périphériques de stockage basiques
installe ou met & niveal vers des types de périphériques de stockage typiques. Si vous n'étes pas
certain de quelle option vous conviendra le mieux, celle-clest probablement la bonne.

Périphériques de stockage spécialisés

. Installe ou met au niveau entreprise des périphériques tels que Ies réseaux de stockage SAN. Cette

7 aption vous permettra c'ajouter des disques FCOE / ISCSI / 2FCP et de fitrer les périphériaues que
s o e
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Avertissement du périphérique de stockage

A Le périphérique de stockage ci-dessous pourrait contenir des données.

= VMware, VMware Virtual S
= 20480.0 MB Pci-0000:00:10.0-5csi-0:

:0

Aucune partition ou systeme de fichiers n'a été détecté sur
ce périphérique.

Ceci pourrait étre dil au fait que le périphérique est vide,
non-partitionné, ou virtuel. Si ce n'est pas le cas, il peut
rester des données sur le périphérique qui seront
imécupérables si vous I'utilisez dans cette installation. Le
périphérique peut étre supprimé de cette installation afin
de protéger les données.

Etes-vous certain que ce périphérique ne contient pas de
données de valeur ?

 Appliquer mon choix & tous les périphériques possédant des partitions ou systémes de fichiers non-détectés

Oui. abandonner toutes les données || Non, conserver toutes les données
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I Le compte « root » est utilisé pour administrer le
| B8] systeme. sasissez un mot de passe pour Futiisateur
oot s,

Mot de passe « root »

Cntemation
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‘Which server type would you like to install?

© Central server without database

Poller server &

O Database server &
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1 -Welcome to Centreon Setup

<€ centreon

“This installer will help you setup your database and your monitoring configuration.The entire process should
take around ten minutes.
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2 - Dependency check up

€ centreon

Module name File Status
MysaL mysql.so Loaded
) gdso Loaded
LDAP Idap.so. Loaded
XML Writer xmiwriter.so Loaded
MB String mbstring.so Loaded
saLite pdo_salite.s0 Loaded
INTL intiso Loaded
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5 - Admin information

<€ centreon

[Admin information

Login
Password *
‘Confirm password *
Firstname *
Lastname *
Email*

‘admin
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6 - Database information

<€ centreon

Database information

Database Host Address (default localhost)

Database Port (defaul: 3306) faa06
Root password

Configuraion dalabase name * [centreon
Storage database name * [conteon storage
Utis aiabase name * [contreon status

Database user name *
Database user password *
‘Confirm user password *
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8 - Installation finished

<€ centreon

“The installation is now finished. To get further informaton regarding Centreon please viit the following links:

+ Bug Tracker: forge.centreon.com

For professional support subscription please contact the Centreon Support Center.
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| Add a Host

Host basic information

) Name *

@ Aias *

%) 1P Address /DNS *
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%) Monitored from

%) Timezone / Location

) Templates

Ahost can have multiple templates, their orders have a significant Importance
Hereis a seff-explanatory image.
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Host check options
2, Check Command

%) Args

%) Custom macros

8 Template inheritance
1 Command inheritance

Scheduling options
%) Checkperiod
%) Max Check Atempts
%) Normal Check Interval

%) Retry Check Interval

%) Active Checks Enabled

%) Passive Checks Enabled

base_centreon |

+Add a new entry
Nothing here, use the "Add" button

247

1 60 seconds
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Oves O No @ Default
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| Add a Service

Service Basic Information
%) Descrption =

%) Linked with Hosts =
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Service Scheduling Options
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| Configuration Files Export

Polling instances

2 Pollers =

Actions.

%) [ Generate Configuration Files
) [JRun monitoring engine debug ()
) [AMove Export Files
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Monitoring > Status Details > Hosts.

Parefeu_SIO / Parfeu salle 10 [192.168.150.126]

Service Status. mment

Services
Services Ouput

Ping OK-192.168.150.126: ra 0,129ms,lost 0%

Servic: cpu OK:2 CPU(S) average usage s: 1.00%

Service: espace disk OK: Alstorages are ok
OK: Ram Total:1.96 GB, Used (buffers/cache}: 216.03 M8

Service: mémaire (10.79%), Bufter: 19.37 M, Cached: 4.45 ME, Shared:
645118

Service: waffic Interface 1 em0 = up

Service: vpn Process OK- openvpn: runnable




